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Allmªnt 

Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramstªllning ªr en prefabricerad byggnadsstªllning i aluminium med bredden 

0,73 m samt i st¬l med bredden 0,73 m och 1,09, centrumavst¬nd mellan spiror.                                                                           

Facklªngdernas m¬tt ªr 1,57 m, 2,07 m 2,57 m och 3,07 m, centrumavst¬nd mellan spiror.  

Assco Qudro 70-Alu/70/100 Ramstªllning tillverkas i Tyskland av ALTRAD plettac assco GmbH. 

Assco Quadro 70-Alu/70/100 ªr typkontrollerad i Sverige av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt                    

typkontrollintyg 14 46 04 och uppfyller kraven enligt Arbetsmiljºverkets fºreskrifter AFS 1990:12 med    

ªndringar AFS1994:14, AFS 1995:07, AFS2003:05, AFS 2004:4 och AFS 2011:08. 

Assco Quadro 70-Alu och 70 ªr typkontrollerad till lastklass 3 (2,0kN/mĮ).                                                     

Assco Quadro 100 ªr typkontrollerad till lastklass 4-6 (3,0-6,0kN/mĮ). 

Komponenterna som skall anvªndas vid monteringen av stªllningen skall kontrolleras innan monteras s¬ att 

dessa ej ªr skadade, skadat material f¬r ej anvªndas. 

Monteringen i denna anvisning anger ett standardutfºrande, avvikelser ªr mºjliga d¬ detta gºrs av        

fackmªssigt kunnig person. Berªkningar kan behºva gºras. Kontakta ªven leverantºren vid fr¬gor. 
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Fºrutsªttningar 

¶ Bygghºjder 
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Fºrutsªttningar 

¶ Samtliga bomlag skall vara fºrsett med plattformar. Dubbla skyddsrªcken skall vara monterade p¬ 

utsidan och gavelsidor vid bomlag fr¬n 2,0 m hºjd. 

 

¶ Diagonalstag skall monteras i vart 5:e fack och alltid i ytterfacken nªr dom monteras tornvis.                  

Diagonalstagen kan ªven monteras som l¬ngkryss, max 5 fack.                                                            

I de fack som diagonalavstyvas skall p¬ lªgsta mºjliga niv¬ ett enkelrªcke placeras p¬ utsidan, gªller 

ªven vid de extra diagonalerna enligt tabeller bygghºjder och ritning diagonalstag och fºrankring.                                       

 

¶ Arbete f¬r utfºras p¬ ett bomlag. 

 

¶ Stªllningen skall vªggfºrankras p¬ var 4:e hºjdmeter s¬ nªra ramskarven som mºjligt.                   

Den lªgsta fºrankringen f¬r maximalt placeras 4,60 m ºver mark.                                                        

V-fºrankringar som kan uppta horisontella krafter skall anvªndas vid minst var 5:e ram i              

lªngsled varje fºrankringsniv¬ och alltid i ytterfacken. 

 

¶ Rºrkopplingar som anvªnds skall vara typkontrollerade. 
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¶ Reaktionskrafter i underlaget. 

¶ Till¬ten spirlast (maximalt last per ramben) 



 

 

Planera stªllningsmontaget innan du bºrjar montera. 

Lªgg ut rªcken fºr att veta var bottenskruvarnas  placering blir. 

Bottenskruvarna skall placeras p¬ underlªgg (ex. trª) d¬ underla-

get ej har tillrªcklig bªrighet. 

Bottenskruvarnas utskruvning f¬r max vara 50 cm. 

Bºrja att montera dªr markniv¬n ªr som hºgst och trª ramarna p¬ 

bottenskruvarna. 

Montera ett rªcke mellan ramarna och dªrefter en plattform, vªg 

av med ett vattenpass i tvªr och lªngdsriktning. Kontrollera att 

avst¬ndet mellan vªgg och plattformen ªr max 30 cm.                              

Montera ett diagonalstag. 

Diagonalstagen kan monteras tornvis eller som l¬ngkryss. Monte-

ras diagonalstagen tornvis skall dom placeras i vart 5:e fack och 

alltid i ytterfacken. 

Nªr diagonalstagen monteras som l¬ngkryss skall dom bºrja vid 

ªndramen och strªcka sig max 5 fack, dªrefter bºrjar man p¬ nytt. 

 

Fortsªtt att montera ramar, rªcken, plattformar och diagonalstag. 

Sl¬ fast kilarna efter hand. 
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Nªr bottenbomlaget ªr klart bºrjar man att montera nªsta bomlag 

med ramar och rªcken vªxelvist. 

Montering 

Montera plattformarna och diagonalstag, sl¬ fast alla kilar. Montera ªndrªcken i alla gavelramar. 


